
 
 M
E
TA
LL

 
 M

E
TA

www.fuchs-windowfastening.com

W IN D O W  F A S T E N IN G

Caractéristiques techniques

Matériau : DX51D+Z140 M-A-C / Z275, plasti Ƌue renforcĠ en fibres de verre

Largeur : 25 mm

Épaisseur : 1,25 mm

Longueur :   150 ou 200 mm

Conditi onnement : carton de 150, 200, 250 piğces 

THERMINATOR
Utilisation

• PaƩ e ă griff e pivotante et ă pont de rupture thermiƋue 
pour diff Ġrents profilĠs PVC

• Aucun perĕage du dormant nĠcessaire
• Fiǆati on au mur ă l͛aide de diff Ġrentes vis

Caractéristiques du produit

• Enfonĕage simple de la griffe dans le profilĠ de fenġtre
• Le point de fiǆati on dans la maĕonnerie peut ġtre positi onnĠ librement grące ă la griffe pivotante
• Aucun pont thermiƋue n͛est crĠĠ grące ă la sĠparati on thermiƋue
• Avec deuǆ points de pliage possibles
• Pas de problğme en cas de modificati on de la longueur du dormant sous l͛effet de la chaleur
• Supporte la charge ă la perpendiculaire du niveau de la fenġtre 

(cale de remplissage/d͚espacement nĠcessaire)
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